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53 Vortrag: Einfihrung in den “Moonbase”-Standard

Der “Moonbase”-Standard

Dieser modulare Standard wurde im Juli 2002
von einigen amerikanischen Lego-Fans
entwickelt um Weltraumbauten verschiedenster
Erbauer auf einfachste Weise zu einer
zusammenhéngenden “Moonbase” zusammen
2u fiigen. Ob diese Basis nun aus zwei oder
aus 200 Modulen besteht spielt keine Rolle.

Der Kleinste gemeinsame Nenner der Module
ist eine 48x48-Kndpfe-Grundplatte und ein
oder mehrere Tore mit Korridor, um die Module
miteinander zu verbinden.

Was mit einem Modul nun dargestellt wird,
bleibt ganz dem Erbauer iberlassen. Form und
Grésse sind nahezu keine Grenzen gesetzt,

[[CAGE AUF DER GRUNDPLATTE D O 5 KONSTRUKTION VON TOR UND KORRIDORD O O O O O]
Das dunkle Kreuz gibt die Lage der
Korridore auf der Grundplatte wieder.
Am Kreuzendo st die Mindestliinge

idor erkennbar.

A) Platte des Korridors 10
Steine haher dls Grundplatte

B) Ende des Korrirdors bindig
mit Grundplatte

C) Korridor mittig zur
Grundplatte ausgerichtet

D) Breite des Korridors: 6
Knépfe

E) Hohe des Korridor: 5 Steine
F) Breite des Tors: 8 Knopfe

G) 1x2 Technik-Stein in der
Mitte des Torrahmens

H) Stéinder 4 Knpfe entfernt
vom Rand der Grundplatte

Der grave Rand der Grundplatte wird
in der Regel nicht bebaut um Module
in einer “Moonbase” klar abzugrenzen
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Der Korridor schafft zwar Ein Modul mit entfernbaren Wird an einen Korridor kein weiterer
Verbindung zwischen Modulen 10 Korridoren l&sst sich an jeder Stelle  angeschlossen muss hier natirlich
Steine hoch Uber der Grundplatte,  in einer grossen Modullandschaft dicht gemacht werden, sonst
das Modul selbst ist aber nicht auf integrieren; sehr flexibel! entfleucht der Sauerstoff.

diese Hohe festgelegt.

#“@

|SUPERMODUL))))))))))))MONORAILBAHN)))7)))),)))))|
| S | | |

T T I T

3
3
=
£
$

Die Bauten kdnnen sich auch iber mehrere Auch die Einbindung einer Monorail-Bahn ist méglich. Eine
Grundplatten erstrecken, das ergibt dann ein  90°-Grad-Kurve muss an beiden Enden vier Knépfe vom Rand
Supermodul. Hier ein Supermodul auf zwei auf einer Grundplatte positioniert sein, der Rest ergibt sich
Grundplatten mit Standardverbindung auf der dadurch eigentlich von selbst. Die Monorail-Bahn fihrt dann

rechten Seite. mit zwei Knépfen Abstand an den Korridoren vorbei.
|WASBRINGTDIE1UKUNFT?))))))))])))))))))))7))))))|
§iigez =3
g8258: 3%
go8EB: 26
fss308 53
$5358s 55
ool of
233%
§35¢
e
=952
£33
2%
o

Erweiterung des Standards auf mehrere

Ebenen? “More info coming soon” heisst €5 man natirlich auch im Micro-Massstab
auf der Seite von Jon Palmer. baven
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Der "Moonbase’-Standard im Infernet:
www.zemi.net/moonbase (in englisch)





